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C ENTRU M NAU KOWO.BADAWCZE
ocH RoNY PRzEclwPoZRnowe-l

im. Jozefa Tuliszkowskiego

PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

O5-420 J6zef6w k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

Swrnoecrwo DoPUszczENlA

Nr 33L1/2018
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoZarowej

lDz.U. z 2OL8 r. Poz. 620 z P62n. zm.)

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpo2arowej

im. J6zefa Tuliszkowskiego - Padstwowy lnstytut Badawczy na wniosek:

stwierdza,2e wYr6b:

produkowany przez:

w zakladzie produkcyjnym:

spelnia wymagania:

So6ldzielnia Inwalid6w ELEKf ROMET

ul. Staszica 27

58-200 Dzierioni6w

RQczny ostrzegacz poiarowy typu ROP A, ROP B

so6ldzielnia tnwalid6w ELEKTRoMET

ul. staszica 27

58-200 Dzierioni6w

sp6ldzielnia lnwalid6w EtEKTRoMET

ul. Staszica 27

58-200 Dzierioni6w

pkt, 10.5 zalecznika do rozporzqdzenia Ministra Spraw wewnetrznych

iAdministracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykai.u wyrob6w sluiacfch

zapewnieniu bezpieczeistwa publicznego lub ochronie zdrowia i iycia oraz

mienia, a takie zasad wydawania dopuszczenia tych wyrob6w do uiytkowania

(Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z P6in. zm.l

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 45L9/2018 z dnia 28'02'2018 r'

2. Sprawozdanie z bada6 nr g66/BAh8 z dnia 30.07.2018 r. oraz nr 5967 /BA/L2 z dnia 18.10'20L2 r. wykonanvch

w zespole Laboratori6w sygnalizacji Alarmu Po2aru iAutomatyki Pozarniczej BA cNBoP-PlB.

Swiadectwo jest waine pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcq wymagai zawartych

w umowie nr 3311/DCICNBOP-PlB/2018.

Okres wa2noici lwiadectwa: od 06.08.2018 r. do 05,08.2023 r.

DCiD.21 i06.06.201 8

ldzef6w, dnia:6 sierpnia 2018 r.
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CENTRU M NAU KOWO.BADAWCZ:E
oc H RONY PRZECIWPOZRROWE.I

im. Jozefa Tuliszkowskiego

PRtttSfWOWY INSTYTUT BADAWCZY

05-42Q J6zet6w k/Otwocka, ul. NadwiSlaiska 213

Swrnoecrwo DoPUszczENlA

Nr 3311/2018

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Reczny ostrzegacz poiarowy typu ROP A, ROP B

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z e 17 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie

dr hab. in2. Dariusz W16blewski

AC 063

Odm iana:

ROP A

WP-1s, WP-2s, WP-3s,

WP-4s, WP-5s, WP-6s,

WPp-1s, WPp-2s, WPp-3s,

WPp-4s, WPp-5s, WPp-6s

ROP B

WP-1, WP-2, WP-3,

WP-4, WP-5, WP.6,

WPp-1, WPp-2, WPp-3,

WPp-4, WPp-s, WPp-6

Rodzaj uruchamiania:
A: uruchamlany

bezpoSrednio
B: uruchamiany po<rednio

Dodatkowe wskazanie stanu alarmowania: nte

Szybka: nienastawialna

Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem: nte

Kategoria Srodowiskowa: do uzytku zewnqtrznego

Ochrona zapewniana Przez obudowq: RoP jest odpowiednio chroniony przed wnikaniem wody

zakres temperatur pracy ['c1: -25++70

Znamionowe napiecie zasilania [V Dcl:

Prad alarmowania [A]: <12

spos6b zamocowania: natynkowy lub podtynkowy monta2 do <ciany

Wymiary [mm]:
115 x 115 x 60 - obudowa natYnkowa

115 x 115 x 85 - obudowa PodtYnkowa

Materiaf obudowY: tworzywo sztuczne

Masa [g]: 250

wykazu wyrob6w sluZqcych zapewnieniu bezpieczedstwa publicznego lub ochronie zdrowia i 2ycia oraz mienia,

a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrob6w do u2ytkowania (Dz. U. nr 143, poz. 1002, z p6in. zm.) wyr6b

oo\,vini"n bvi o,'')gany znakiem jednos,-' dKq{ffi_lly;"#iatkowo numerem ninieiszeso 6wiadectwa.

DYREKrory,9NBo\-PrB 
,F-*r"'fi6

,,/fl, ) kdt-ffis:."ss

DC/D.21 /06.06.20 1 I

J6zef6w, dnia: 6 sierpnia 2018 r.


